
 1 

ÚLOHA č. 1: MERANIE EL. VELIČÍN ELEKTRONICKÝM  OSCILOSKOPOM  
 

Cieľ : Naučiť sa merať elektronickým osciloskopom jednosmerné, striedavé priebehy napätí  
 

ZADANIE :  

1.)  a.) Zoznámte s elektronickým osciloskopom. Nakreslite jednoduchú blokovú schému a panel 
osciloskopu,  popíšte funkciu jednotlivých ovládacích prvkov, overte si ich vplyv na činnosť 

osciloskopu. 

b.) Pozorujte priebeh jednosmerného napätia pre 5 rôznych napätí kladnej a zápornej polarity, zmerajte 
ich jednosmerným voltmetrom a zároveň osciloskopom a výsledky meraní porovnajte. U dvoch 

vzorových výpočtov (po jednom z kladnej a zápornej polarity) nakreslite zobrazovaný priebeh 

napätia na milimetrový papier s uvedením hodnoty U z jednosmerného Voltmetra. 

2.)  a.) Na obrazovke osciloskopu pozorujte priebeh napätia sieťovej frekvencie z reg. zdroja striedavého 
napätia (schéma 1A-2A). Pomocou osciloskopu a striedavého voltmetra zmerajte 5 rôznych 

priebehov napätia v rozsahu 0,1V – 2V z maximálnou presnosťou pri prepnutí prepínača 

vstupného deliča sondy 1:1a 5 rôznych priebehov napätia v rozsahu 2V – 10V pri prepnutí 

prepínača vstupného deliča sondy 1:10. Priebeh jedného pozorovaného napätia pre meranie 
s deličom a bez deliča zakreslite na mm papier s uvedením hodnôt zo ~Voltmetra a deliča napätia 

(sondy aj vstupného). 

b.) Zmerajte priebehy napätia na jednocestnom usmerňovači – bez filtra potom so zapojeným 

kondenzátorom C - filtrom pre  rôzne hodnoty C. 
c.) Pozorujte priebeh napätia usmerneného jednocestným usmerňovačom KY bez filtrácie a s 

filtráciou. 

d.) Pozorujte priebeh jednosmerného napätia z dvojcestného usmerňovača, bez filtrácie a s 
filtráciou. 

e.) Pozorované priebehy zakreslite na milimetrový papier. 

  
POMÔCKY:  

 Osciloskop Typ:......v.č. ......... poč.ks:...... 

 stabilizovaný zdroj = napätia  

 zdroj striedavého napätia 

 univerzálny MP – voltmeter (=,~) 

 prepojovacie vodiče 

 koaxiálne vodiče 

 rezistor 
 

Bloková schéma osciloskopu:  
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SCHÉMY ZAPOJENIA 1) (Principiálne): 

Y 

Dokresliť! 
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SCHÉMY ZAPOJENIA 2) (Blokové - konštrukčné): 
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POSTUP MERANIA: 

1.) Po oboznámení s meracím prístrojom - osciloskopom, ktorý bol podrobne opísaný, zostavte obvod podľa 

zadanej schémy zapojenia 2A. Po zapojení obvodu začnite merať jednosmerné napätia (kladné a záporné) 
v rozsahu od 0,5V do 5V pre obe polarity. Priebehy napätí si zakreslite na mm papier a zapíšte do 

pripravenej tabuľky.  

2.) Zostavte obvod podľa zadanej schémy zapojenia 2B. Po zapojení obvodu začnite merať striedavé 

napätia 5 veľkostí v rozsahu od 0,1V do 2V so sondou s deličom 1:1 a 5 napätí v rozsahu 2V – 10V 
s deličom v sonde 1:10. Priebehy napätí si zakreslite na mm papier a zapíšte do pripravenej tabuľky. Do 

vzorového výpočtu – grafu uvedie každý žiak skupiny iný priebeh napätia z merania so sondou s deličom 

a bez deliča. Pri jednom z uvedených meraní zmerajte frekvenciu zdroja napätia pomocou osciloskopu. 

Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky a porovnajte údaje namerané osciloskopom a meracím prístrojom 
(~ V).  

3.) Zapojte obvod podľa schémy 1B - 2C a zmerajte priebehy napätia na dióde – bez zapojeného 

kondenzátora C potom podľa schémy 1C – 2C so zapojeným kondenzátorom C a zmerajte priebehy na 

usmerňovači po filtrácii pre 3 rôzne hodnoty C (napr.5mF, 50mF, 500mF) 
      Hodnotu R zvoľte v rozsahu 100-ky Ω – 10-ky kΩ. Zmerané priebehy napätí zakreslite na mm papier 

      a rôzne priebehy teoreticky zdôvodnite.  

4.) Zmerajte podľa bodu 3.) s tým rozdielom, že diódu D nahradíte mostíkovým usmerňovačom. 
5.) Urobiť rozbor merania a popísať celý postup. Do vzorového výpočtu – grafu uvedie každý žiak skupiny 

iný priebeh napätia z kladnej a zápornej polarity . 

 

TABUĽKY NAMERANÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNÔT: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Výpočet: Vzorový výpočet:   
 

 VYHODNOTENIE: Vyhodnotiť metódu merania pomocou osciloskopu. Porovnať merania pomocou 

univerzálneho MP a osciloskopu. 

 
Poznámky: V rámci prípravy na laboratórne cvičenie si preštudujte princíp činnosti elektronického 

osciloskopu 

Č.m. =UMP (V)  V/cm osc. Y(cm) osc. Uosc.(V)  
Uosc -  UMP 

(V) 

1  + ...         

...   +         

6  - ...     

...  -     

10  -     

Č.m. ~UMP (V)  V/cm osc. Y(cm) osc. Uosc.(V)  
Uosc -  UMP 

(V) 

1          

...           

6      

...      

10      

11 f zdroja s/cm  T(cm)  T(s)  f(Hz)  


